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SPECIFIKACE

POVRSTVENi Nénos AERO® NitroSkin je specidlni pfevratny mikropénovy
nitrilovy ndnos, ktery zajisfuje vynikajici protiskluzovost za su-
cha, za mokra a pfi styku s olejem a dobrou Zivotnost. AERO®
NitroSkin je zvlsté tenky ndnos, ktery slouzi ke zvySeni tieni
rukavice a predmétd,  zajistuje tak vynikajici protiskluzovost.
Na vnitini strané ndnosu se nachdzi vrstva mikropény, kterd
snizuje pisobeni sily a olejd, ale také izoluje ruce pfi kontaktu
s horkymi nebo chladnymi piedméty. Super tenky ndnos zajis-
fuje wyjimecnou hmatovou citlivost. Prody$ny ndnos zajifuje
Spickovy komfort pro sniZeni Gnavy prstd.
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TECHNICKY LIST A NAVOD K POUZIT

UPLET Nylon/spandex
JEMNOST PODKLADU  Super jemny 15
VELIKOSTI 5/6, M/7, /8, XL/9, XL/10, 3KL/11

CHARAKTERISTIKY Ochranné rukavice proti negistotdm. S povrstvenim pro lepsi
tchop a ochranu.

OCHRANA Odér, propichnuti

POUZITI Automobilovy primysl, strojirenstvi, stavebnictvi, béznd ma-
nipulace, doprava, prdce s ndstroji, montdZ, jemnd prdce
opravdrenské prace, citlivé dily, jemnd manipulace, t&zba
a zpracovdni ropy

VIDUCH

OLEJ (tdstecnd odolnost proti priniku)
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HODNOCENI (STRANA DLANE)

Uchopeni za sucha

POVRSTVENI
GpLET

Uchopeni za mokra

Protiskluzovd Gprava pfi kontakiu s olejem
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| | | | | | AERO® NitroSkin AERO® NitroSkin (povrch)
Odolnost proti priniku olejd | | | | | |
Odolnost proti pronikdni roztoku H,0 | | | | | |
Prody3nost | | | | | |
Mkkost uplety | | ] | ] |
Uroveit komfortu nosenf | | | | | |
MECHANICKA OCHRANA
Odolnost profi odéru (cykly) | 100 | s00 | 2000 | 8000 |
Na zdkladg poctu cykld potfebnyich k prodFent vzorku rukavice
Odolnost proti profezu (index) [2 ] 25 [ 50 [ 100 [ 200 |
Na zdkladé poctu cykld noze potfebnych k profezu vzorku konstantni rychlosti
Odolnost profi protrzeni (Newton) [0 [ 5] 5 [ 75 ]
Na zdkladg velikosti sily potiebné k pretrZent vzorku
Odolnost proti propichnuti (Newfon) [20 [ 60 [ 100 [ 150 ]
Na zdkladg velikosti sily potiebné k proraZeni vzorku hrotem standardni velikosti
Odolnost proti prefezdni (Newton) [2[s ] ]2]3n]
TDM odolnost proti prefezdni dle EN 388:2016 150 13997
ODOLNOST PROTI TEPLU
Odolnost proti kontaktnimu feplu [100 2> 15s]250 = > 155[350 °C > 155]500 °C > 15
Podle poméru teploty ve °C a mezniho casu SKUPINA 7
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NitroSkin 1904 NERO)

BALICi DETAILY

Velikost kartonu Baleni .. e s, 5,
Velikost Obiem kartony iednoflvéha Potet pdrd Potet pdrd Cdrovy kod (drovy kod
Hmotnost karlonu iy v balitku v kartonu 1 pdr karton
65x30x 27 cm
5/6 0,052 m* ANO 12 240
12kg 81594182 11" 289596 81 594182 11" 289602
65x30x27 cm
M7 0,052 m* ANO 12 240
125 kg gll' 504182 11" 289619 81" 594182 11" 289626
65x30x27 cm
L/8 0,052 m* ANO 12 240
135kg 8594182 11" 289633 8" 594182 11" 289640
65x30x27 cm
XL/9 0,052 m? ANO 12 240
155 kg gl 594182 11" 281378 81594182 11" 289657
65x30x27 cm
YL/10 0,052 m* ANO 12 240
16,9 kg 8" 594182 11" 280074 8" 594182 11" 289664
65x30x 27 cm
Al 0,052 m* ANO 12 240
17.9kg 81594182 11" 280081 gl 594182 11" 289671
SKLADOVANI

Vijrobky by mély byt skladovdny v suchych a dobfe vétranych prostordch. Piilisn vihkost vzduchu, teplota nebo intenzivni svétlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vznikld poskozeni
dodavatel nerud.

DOPORUCENI VYROBCE

UZivejte rukavice dle vyhodnocenych rizik, podle pfislusnych norem. Obsah piislusnych norem Vdm na pozddani poskytne autorizovany distributor znacek AERO a WORKSHOP.

c Inatka shody s harmonizovanymi evropskymi normami CAT. I1. Rukavice pro
car.n rdc a ochranu pied stfednimi riziky, napf. u rukavic pro vseobecnou ma-
nipulaci se vyZaduje, aby dobrd ochrana proti profezu, propichnuti a odéru
podléhala nezdvislému testovdni a aby byla certifikovdna dfednim orgdnem.

E[ﬂ Piktogramy vlevo indikuji, Ze si uZivatel musi pied pouZitim rukavic procist
informatni letdk (v kazdém baleni).

www.aero-gloves.com





